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FIANCO FRONTE ‘ SOPRA CABLAGGIO
ENTRATA
BASETTA ALIMENTATORE 220V
I I COMPONENTI PER L'ALIMENTATORE MATERIALE USATO
h 6 o 1 Trastormatore 220V-3V 10W, 2 PORTALAMPADE COMPENSATO MULTISTRATO DA 15mm
1 ponte raddrizzatore 1kV 1.5A, 2 LAMPADINE 25Watt COMPENSATO O FAESITE DA 3+5mm
—— —— 1 diodo zener 3.3V 1W, VENTOLA 12V PER PC PANNELLINO IN FORMICA
TRASFORMATORE 3 diodi 1N4148, 3 INTERRUTTORI A BILANCIERE LISTELLO LEGNO 10X10mm
@ 220VISV 10N @ 1 condensatore elettrol. 2200uF/25V, CAVETTO RETE CON SPINA VITI AUTOFILETTANT!
2 condensatorl elettrol. 220uF/12V, CAVETTI VARI RIPIANO IN ALLUMINIO A RETE (ripiegare
— — 1 resistenza 1800 1/2W’ MORSETTIERA (MAMMUT) | bordi per dare maggiore rigidezza)
p I 1 resistenza 10k 72W IGROMETRO DIGITALE CHIUSURA TIPO TARGETTE (modificata con
A" \ R 1N4148 ; CON SONDA "EXO TERRA" aggiunta di asse di prolunga @6mm)
5, © ~J | e0a - 5L N (saldare due fili per I'alimentazione PARASPIFFERI AUTOADESIVO DA 5mm
- V3 g L 10KQE sul portapila a bottone) 4 PIEDINI IN GOMMA
N MINI TERMOSTATO DIGITALE LASTRINA DI PLEXIGLASS DA 3mm
"LAFAYETTE MOD. 098A" CORNICINA IN PROFILATO PVC
- 2200uF t (privato del guscio, del vano pile (sagomata ed incollata sul foro della finestrella)
F.N.1. e spostamento del sensore NTC all'esterno) 4 REGGIPIANO IN PLASTICA
A 1 MANOPOLA PER POTENZIOMETRI
SMALTO ALL'ACQUA

6V 3V 1,5V MASSA
USCITA

CELLA DI LIEVITAZIONE PER IL PANE



